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溶接金網φ5. 0×1 5 0× 15 0

コンクリート路面工 1 8 - 8 - 4 0  高炉( B )

W / C≦ 6 0 %

3,000

コンクリート路面工(t=12cm)標準断面図　S=1/30

路線名

林道区分

年度

名称

施工地

縮尺

審査者

測点

森林管理道

事業名

級別区分

施工主体

図面番号

設計者

那賀町

平面図　　　　　　　　　　　　　　　1葉中　　　1葉

徳島県　那賀郡　那賀町　雄

2種3級

県単林道事業奥畑線

番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

計算式

3.00*10.00

3.00*10.00

3.00*10.00

3.00*10.00

3.00*10.00

3.00*10.00

3.00*10.00

面積

30.00m2

30.00m2

30.00m2

30.00m2

30.00m2

30.00m2

合　　　　計

3.00*10.00 30.00m2

土　工

溶接金網（φ5.0　150*150）

型枠

残土運搬　：　

コンクリート路面工（t=120mm）

目地材（t=10mm）　3.0*0.12*8箇所
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目地材　W=3.00m 目地材　W=3.00m
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目地材　W=3.00m目地材　W=3.00m

⑦

3
0
0
0

目地材　W=3.00m 目地材　W=3.00m
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平面図　S=1/100

図示
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目地材　W=3.00m

⑪ ⑫

No.5

No.4+10.0

No.5+10.0 No.5+11.0

No.0　～　No.5+11.0

令和8年度

福永　啓太登　健司

30.00m23.00*10.00

30.00m23.00*10.00

⑦

30.00m2

⑨

⑩

⑪

⑫

3.00*10.00 30.00m2

3.00* 0.98 2.94m2

332.94m2

掘削　：　332.94m2　×　0.12　＝ 39.95m3

39.95m3

(3.0+110.98*2)*0.12

302.98m2

332.94m2

27.36m2

3.60m3

溝形鋼（5mm*100mm*50mm）　3.5m*3箇所*9.36kg 98.28kg

※町営横石残土処理場　L=7.8km


